
 

 

 

 

 

MODELLO Kg. Cl. M/min Ø catena kW 

OCx011 – M5 125 125 M5 5 4 0.5 

OCx011 – M5 125 125 M5 8 4 0.5 

OCx011 – M5 125 125 M5 14 4 1.0 

OCx011 – M5 125 125 M5 4/1 4 0.5/0.2 

OCx011 – M5 125 125 M5 8/2 4 0.5/0.2 

OCx011 – M5 125 125 M5 14/3.5 4 0.5/0.2 

OCx011 – M5 250 250 M5 5 4 0.5 

OCx011 – M5 250 250 M5 8 4 0.8 

OCx011 – M5 250 250 M5 12 5 1.0 

OCx011 – M5 250 250 M5 16 5 1.0 

OCx011 – M5 250 250 M5 4/1 4 0.5/0.2 

OCx011 – M5 250 250 M5 8/2 5 1.0/0.25 

OCx011 – M5 250 250 M5 12/3 5 1.0/0.25 

OCx011 – M5 500 500 M5 4 5 0.8 

OCx011 – M5 500 500 M5 6 5 0.8 

OCx011 – M5 500 500 M5 8 5 1.0 

OCx011 – M5 500 500 M5 12 5 1.4 

OCx011 – M5 500 500 M5 4/1 5 1.0/0.25 

OCx011 – M5 500 500 M5 8/2 7 1.8/0.4 

OCx012 – M5 1000 1000 M4 3/0.8 5 1.8/0.4 

OCx011 – M5 1000 1000 M5 4 7 1.0 

OCx011 – M5 1000 1000 M5 6 7 1.6 

OCx011 – M5 1000 1000 M5 8 10 2.0 

OCx011 – M5 1000 1000 M5 4/1 7 1.8/0.4 

OCx011 – M5 1000 1000 M5 8/2 10 2.0/0.5 

 

MODELLO Kg. Cl. M/min Ø catena kW 

OCx031 – M5 1000 1000 M5 8 10 2.0 

OCx031 – M5 1000 1000 M5 8/2 10 2.0/0.5 

OCx031 – M5 1000 1500 M5 4 10 2.0 

OCx031 – M5 1000 1500 M5 8 10 3.0 

OCx031 – M5 1000 1500 M5 4/1 10 2.0/0.5 

OCx031 – M5 1000 1500 M5 8/2 10 3.0/0.7 

OCx031 – M5 1000 1500 M5 13.5 11 3.0/0.7 

OCx031 – M5 1000 1500 M5 12/3 11 3.0/0.7 

OCx031 – M5 1000 2000 M4 3/0.8 7 2.0/0.5 

OCx031 – M5 1000 2000 M5 4 10 2.0 

OCx031 – M5 1000 2000 M5 8 11 4.0 

OCx031 – M5 1000 2000 M5 4/1 10 2.0/0.5 

OCx031 – M5 1000 2000 M5 8/2 11 3.0/0.7 

OCx031 – M5 1000 2500 M5 8 11 4.0 

OCx031 – M5 1000 2500 M5 8/2 11 3.0/0.7 

OCx031 – M5 1000 3000 M5 4 10 3.0 

OCx031 – M5 1000 3000 M5 4/1 10 3.0/0.7 

OCx031 – M5 1000 3200 M5 4 11 3.0 

OCx031 – M5 1000 3200 M5 4/1 11 3.0/0.7 

OCx031 – M5 1000 4000 M5 4 11 4.0 

OCx031 – M5 1000 4000 M5 4/1 11 3.0/0.7 

OCx031 – M5 1000 5000 M5 4 11 4.0 

OCx031 – M5 1000 5000 M5 4/1 11 3.5/0.8 
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